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〔13〕 図に示す電気回路において、抵抗 R の値の大きさ

を 2 倍にすると、この抵抗の消費電力は、何倍にな

るか。 

 

 

 

 

 

 

１．2 倍          

２．4 倍 

３．1 / 2 倍 

４．1 / 4 倍 

 

 

 

〔14〕 半導体を用いた電子部品の温度が上昇すると、一

般にその部品の動作にどのような変化が起きるか。 

 

１．半導体の抵抗が増加し、電流が減少する。 

２．半導体の抵抗が増加し、電流が増加する。 

３．半導体の抵抗が減少し、電流が増加する。 

４．半導体の抵抗が減少し、電流が減少する。 

 

 

 

 

 

〔15〕 パルスレーダーの最小探知距離に最も影響を与え

る要素は、次のうちどれか。 

 

１．パルス幅 

２．送信周波数 

３．送信電力 

４．パルス繰返し周波数 

〔16〕 短波において、電波が電離層を最も突き抜けやす

いのは、次のうちどれか。 

 

１．周波数が低く、電離層の電子密度が小さい場合。 

２．周波数が高く、電離層の電子密度が小さい場合。 

３．周波数が低く、電離層の電子密度が大きい場合。 

４．周波数が高く、電離層の電子密度が大きい場合。 

 

 

 

 

 

〔17〕 次の記述の     内に入れるべき字句の組合せで、

正しいのはどれか。 

 

一般に、充放電が可能な  A  電池の一つに 

 B  があり、ニッケルカドミウム蓄電池に比べて、

自己放電が少なく、メモリー効果がない等の特徴が

ある。 

 

A    B 

１．一次     リチウムイオン蓄電池 

２．二次     マンガン乾電池 

３．一次     マンガン乾電池 

４．二次     リチウムイオン蓄電池 

 

 

 

〔18〕 次の記述は、アナログ方式の回路計（テスタ）で

直流電圧を測定するとき、通常、測定前に行う操作

について述べたものである。適当でないものはどれ

か。 

 

１．メータの指針のゼロ点を確かめる。 

２．測定する電圧に応じた、適当な測定レンジを選

ぶ。 

３．電圧値が予測できないときは、最大の測定レン

ジにしておく。 

４．測定前の操作の中で、最初にテストリード（テ

スト棒）を測定しようとする箇所に触れる。 
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〔19〕 B級増幅と比べたときのA級増幅の特徴の組合せで、

正しいのは次のうちどれか。 

 

ひずみ   効率 

１．多い       良い 

２．多い       悪い 

３．少ない     良い 

４．少ない     悪い 

 

 

 

 

〔20〕 次の記述の     内に入れるべき字句の組合せで、

正しいのはどれか。 

 

無線電話装置において、受信電波の中から音声信

号を取り出すことを  A  という。FM(F3E)電波の

場合、この役目をするのは  B  である。 

 

A    B 

１．復調     2乗検波器 

２．復調     周波数弁別器 

３．変調     2乗検波器 

４．変調     周波数弁別器 

 

 

 

 

〔21〕 次の記述は、船舶自動識別装置(AIS)の概要につい

て述べたものである。     内に入れるべき字句の

正しい組合せを下の番号から選べ。 

 

AIS を搭載した船舶は、識別信号(船名)、位置、

針路、船速などの情報を  A  帯の電波を使って自

動的に送信する。また、AIS により受信される他の

船舶の位置情報は、自船からの  B  としてAISの

表示器に表示することができる。 

 

A        B       

１．短波(HF）    方位、距離     

２．短波(HF）    12個の輝点列 

３．超短波(VHF）  12個の輝点列  

４．超短波(VHF）  方位、距離  

〔22〕 次の記述は、GPS(Global Positioning System)等

について述べたものである。誤っているのは次のう

ちどれか。 

 

１．GPS では、地上からの高度が約 20,000〔km〕の

異なる６つの軌道上に衛星が配置されている。 

２．測位に使用している周波数は、極超短波(UHF)

帯である。 

３．各衛星は、一周約24時間で周回している。 

４．ディファレンシャル GPS という方式を用いるこ

とにより、GPS測位精度を上げることができる。 

 

 

 

 

〔23〕 次の記述の     内に入れるべき字句の組合せで、

正しいのはどれか。 

 

レーダーの映像は、画面の中心付近では  A  に

現れるが、端の方になるにしたがって、 B  に映

るようになる。これは電波の  C  の広がりによる

ためである。 

 

A    B    C 

１．線状     点状     ビーム 

２．点状     線状     パルス幅 

３．点状     線状     ビーム 

４．線状     点状     パルス幅 

 

 

 

 

〔24〕 無線送受信機の制御器（コントロールパネル）は、

一般にどのような目的で使用されるか。 

 

１．送受信機を離れたところから操作するため。 

２．スピーカから出る雑音のみを消すため。 

３．電源電圧の変動を避けるため。 

４．送信と受信の切替えのみを容易に行うため。 
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